Nume produs Label Off Super Data de fabricatiei:  28.03.18 Version : 4.0
Nr. ref: BDS000815_22 20180328 (RO) Inlocuieste: BDS000815_20171006

SEC?IUNEA 1: Identificarea substan?ei/amestecului ?i a societa?ii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Label Off Super
Aerosol

1.2. Utilizari relevante identificate ale substan?ei sau amestecului ?i utilizari contraindicate
Aparate de mare capacitate pentru curatenie

1.3. Detalii privind furnizorul fi?ei cu date de securitate

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Auxiliare Tel

CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921
CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00
gf;%;”d“s”'es Deutschland |y 41ing 9, D-76473 Iffezheim (07229) 303 0

CRC INDUSTRIES IBERIA GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE

S.L.U. HONTORIA, 40195 SEGOVIA 0034/921.427.546
CRC Industries Sweden Laxfiskevagen 16, 433 38 Partille 8845/31 706 84

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgen?a

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
Romania: +40 21 230 8000 Department of clinical Toxicology Spitalul de Urgenta Floreasca

Fax

01.34.11.09.96
(07229)30 32 66

0034/921.436.270

0046/31 27 39 91

SEC?IUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substan?ei sau a amestecului

Clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008

Informatii fizice: Aerosol, categoria 1
Aerosol extrem de inflamabil.
Recipient sub presiune : poate exploda daca este incalzit.
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Fisa date de siguranta material

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 Art.31

Nume produs Label Off Super

Data de fabricatiei: 28.03.18 Version : 4.0

Nr. ref: BDS000815_22_ 20180328 (RO) inlocuieste: BDS000815_ 20171006

Clasificare bazata pe testare
Sanatate:

Sensibilizarea pielii, categoria 1

Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Iritarea pielii, categoria 2

Provoaca iritarea pielii.

Iritarea ochilor, categoria 2

Provoaca o iritare grava a ochilor.

Toxicitate asupra unui organ {inta specific — o singura expunere, categoria 3
Poate provoca somnolenta sau ameteala.

Clasificare bazata pe metoda de calcul.

Mediu

Periculos pentru mediul acvatic, cronic categoria 2
Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Clasificare bazata pe metoda de calcul.

2.2. Elemente pentru eticheta

Etichetare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008

Identificator de produs:

Pictograma/pictogramele de
pericol:

Cuvant de avertizare:
Fraza/frazele de pericol:

Frazal/frazele de securitate:

Informatii suplimentare de

Contine:

terpinolene

Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 5% n-hexani
Pericol

H222 : Aerosol extrem de inflamabil.

H229 : Recipient sub presiune : poate exploda daca este incalzit.

H317 : Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H315 : Provoaca iritarea pielii.

H319 : Provoaca o iritare grava a ochilor.

H336 : Poate provoca somnolentd sau ameteala.

H411 : Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P102 : A nu se lasa la indemana copiilor.

P210 : A se pastra departe de surse de caldura, suprafe?e fierbin?i, scantei,
flacari ?i alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

P211 : Nu pulverizati deasupra unei flacari deschise sau unei alte surse de
aprindere.

P251 : Nu perforati sau ardetj, chiar si dupa utilizare.

P261 : Evitati sa inspira?i praful/fumul/gazul/cea?al/vaporii/spray-ul.

P271 : A se utiliza numai n aer liber sau in spatii bine ventilate.

P280 : Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de
protectie a ochilor/ echipament de protectie a fetei.

P410/412 : A se proteja de lumina solara. Nu expuneti la temperaturi care
depasesc 50°C/122°F.

P501-2 : Cedati continutul/containerul unui punct autorizat de colectare a
deseurilor.

o Niciunul
pericol:
2.3. Alte pericole
Nu exista informatii disponibile
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Fisa date de siguranta material

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 Art.31

Nume produs Label Off Super

Nr. ref:

BDS000815_22_20180328 (RO)

Data de fabricatiei:
Inlocuieste:

28.03.18 Version : 4.0
BDS000815 20171006

SEC?IUNEA 3: Compozi?ie/informa?ii privind componen?ii

3.1. Substan?e
Nu se aplica.

3.2. Amestecuri

Componente periculoase Numar de Nr.CAs Ec-nr WA Clasasicategoria de Fraza de pericol Observatii
inregistrare %  pericol
. 01- 200- 25- ) .
ethanol; ethyl alcohol 2119457610-43 64-17-5 578-6 50 Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2 H225,H319 B,X
Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1

. 01- 586-62- 209- 10- . ’ S

terpinolene 2119982325-32 |9 578-0 25 Aquatllc Acute 1, Aquatic H317,H304,H400,H410
Chronic 1
Hidrocarburi, C6-C7, n- 01- ©21- 10- Flam. Liqg. 2, Skin Irrit. 2,
alcani, izoalcani, ciclici, < - STOT SE 3, Asp. Tox. 1, H225,H315,H336,H304,H411 B,Q
: 2119475514-35 024-6) 25 . ;
5% n-hexani Aquatic Chronic 2
3-butoxypropan-2-ol;
01- 5131- 225- . N
E{ﬁsglene glycol monobutyl 2119475527-28 66-8 878-4 <20 |Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2 H319,H315
Hidrocarburi, C6-C7, n- 01- (926- Flam. Lig. 2, Asp. Tox. 1,
alcani, |zoa|(.:an|, ciclici, < 2119486291-36 605-8) 5-10 STOT‘SE 3, Aquatic H225,H304,H336,H411 B,Q
5% n-hexani Chronic 2
o 124-38- 204-

carbon dioxide - 9 696-9 1-5 Gaz compr. H280 AG
propan-2-ol; alcool 01- ~n n 200- Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2,
izopropilic; izopropanol 2119457558-25 HEE0 661-7 e STOT SE 3 DR REED e
butanone; ethyl methyl 01- g3 201- Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2,
ketone 2119457200-43 8933 1500 <! sTOTSES3 H225,H319,H336 A

Explanation notes

: material, folosirea caruia se margineste in locurile de lucru comun

: material, folosirea caruia se margineste in locurile de lucru, conform normelor stabilite de tara
: exempted from the obligation to register in accordance with art.2(7)of REACH Regulation No 1907/2006
- Numarul CAS este doar un identificator ce trebuie utilizat in afara Uniunii Europene, pentru inregistrarea inventarului global.

X 06O W >

: SCL (Limitele de concentra?ie specifice)

(*Explicatie avertismente: vezi capitolul 16)

SEC?IUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Contactul cu ochii

Contactul cu pielea

IN CAZ DE CONTACT CU OCHI!: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe
minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se
poate face cu usurin{a. Continuati sa clatiti.

Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.

Scoateti imbracamintea contaminata si spalati-o Thainte de reutilizare.

IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multd apa si sapun.

n caz de iritare a pielii: consultati medicul.
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Nume produs Label Off Super Data de fabricatiei:  28.03.18 Version : 4.0
Nr. ref: BDS000815_22 20180328 (RO) Inlocuieste: BDS000815_20171006
Inhalare IN CAZ DE INHALARE: transporta?i persoana la aer liber ?i men?ine?i-o intr-o

pozi?ie confortabila pentru respira?ie.
Sunati la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic, daca
nu va simtiti bine.

inghitire In caz de inghitire, nu provocati voma deoarece exist4 riscul de aspirare in
plamani. Daca se banuieste ca s-a aspirat, cerefi imediat Tngrijiri medicale

4.2. Cele mai importante simptome ?i efecte, atat acute, cat ?i intarziate

Inhalare Inhalarea excesiva de vapori de solvent poate provoca greata, dureri de cap si
ameteli
Inghitire Dupa vomitarea substantei ingerate, este probabil sa fie aspirat in plamani.

Solventiji pot provoca pneumonia chimica.
Simptome: gat inflamat, dureri abdominale, greata, voma

Contact cu pielea Iritant pentru piele
Simptome: inrosire si durere
Contact cu ochii Iritant pentru ochi

Simptome: inrosire si durere, defecte de vedere
4.3. Indica?ii privind orice fel de asisten?a medicala imediata ?i tratamentele speciale necesare

Sfat general Daca nu va simtiti bine, consultati medicul (aratati eticheta daca e posibil
Daca simptomele persista, consultati intotdeauna medicul.

SEC?IUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

spuma, dioxid de carbon sau agent de uscare
Nu utiliza?i mijloace de stingere cu jet de apa, acestea sunt un pericol de raspandire a focului.

5.2. Pericole speciale cauzate de substan?a sau amestecul in cauza

Aerosolii pot exploda daca sunt incalziti la peste 50°C
Formeaza produsi nocivi de descompunere
CO,C02

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Pastrati la rece recipientul (recipientele) care a fost expus la foc, stropindu-I cu apa
In caz de incendiu nu respirati fumul

SEC?IUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precau?ii personale, echipament de protec?ie ?i proceduri de urgen?a

Opriti toate sursele de ardere
Asigurati ventilarea adecvata
Purtati echipament adecvat si manusi de protectie
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Nume produs Label Off Super Data de fabricatiei:  28.03.18 Version : 4.0
Nr. ref: BDS000815_22 20180328 (RO) Inlocuieste: BDS000815_20171006

6.2. Precau?ii pentru mediul inconjurator

Nu permiteti accesul in canalele publice de colectare sau in canalizari
Daca apa poluata ajunge in sistemele de drenare sau in sistemele de canalizare, anuntati imediat autoritatile in
drept

6.3. Metode ?i material pentru izolarea incendiilor ?i pentru cura?enie

Absorbiti scurgerea cu un material adecvat inert
Puneti in recipient adecvat
Acest material si/sau recipientul sau trebuie eliminate ca deseu periculos

6.4. Trimiteri catre alte sec?iuni

Pentru mai multe informatji, consultati Sectiunea 8

SEC?IUNEA 7: Manipularea ?i depozitarea

7.1. Precau?ii pentru manipularea in condi?ii de securitate

Pastrati departe de caldura si de sursele de aprindere

A se evita acumularea Tncarcarii electrostatice

Echipamentul trebuie impamantat

Utilizati echipamente electrice/de ventilare/de iluminat/.../antideflagrante.
Nu utilizati unelte care produc scantei.

Nu respirati aerosoli sau vapori

Asigurati ventilarea adecvata

Evitati contactul cu pielea si cu ochii

Spalati cu atentie dupa utilizare

Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ echipament de protectie
a fetei.

Sticlutele cu picaturi pentru ochi trebuie sa fie disponibile

7.2. Condi?ii de depozitare in condi?ii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilita?i

Recipient sub presiune: a se proteja de razele soarelui si a nu se expune la temperaturi mai mari de 50°C.
A se nu se lasa la indemana copiilor.

7.3. Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)

Aparate de mare capacitate pentru curatenie

SEC?IUNEA 8: Controale ale expunerii/protec?ia personala

8.1. Parametri de control

Limite de expunere
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Nume produs Label Off Super

Data de fabricatiei: 28.03.18 Version : 4.0

Nr. ref: BDS000815 22 20180328 (RO) inlocuieste: BDS000815_ 20171006

Componente periculoase Nr.CAS metoda

limite de expunere stabilite de UE

carbon dioxide 124-38-9 TWA 9000 mg/m3
STEL mg/m3

propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol 67-63-0 TWA 400 ppm
STEL 500 ppm

butanone; ethyl methyl ketone 78-93-3 TWA 200 ppm
STEL 300 ppm

8.2. Controale ale expunerii

Proceduri de control:

Protectie personala

inhalare :

protec?ie recomandata a cailor
respiratorii:

contact cu pielea:
Manu?i recomandate:

ochii :
Controlul expunerii mediului:

Asigurati ventilarea adecvata

Pastrati departe de caldura si de sursele de aprindere

A se evita acumularea incarcarii electrostatice

La manipularea acestui produs, luati masurile de precautie pentru evitarea
contactului cu pielea si ochii

Asigurati ventilarea adecvata

In toate cazurile, manipula?i ?i utiliza?i produsul in conformitate cu bunele
pratici de igiena industriale.

In caz de ventilare insuficienta, purtati echipament respirator adecvat.

Aparat de respirat care purifica aerul prevazut cu cartus cu gaz organic/vapor
organic (de tip A sau AX) in combinatie cu un filtru de particule solide si lichide
rezistent la ulei.

Purtati manusi de protectie adecvate

(nitril)

Intervalul de timp pana la strapungerea manu?ii ar trebui sa fie mai mare decét
durata totala de utilizare a produsului. Daca opera?iunile dureaza mai mult
decét intervalul de timp pana la strapungere, manu?ile trebuie nlocuite pana in
acel moment.

In func?ie de nivelul de utilizare ?i de durata utilizarii ?i de pericolul contactului
cu produsul, producatorul manu?ilor va poate ajuta sa alege?i materialul
corespunzator al manu?ilor ?i intervalul de timp pana la strapungere.

Purtati ochelari de protectie in conformitate cu standardul EN 166.

Evitati dispersarea in mediu.

Colectatj scurgerile de produs.

SEC?IUNEA 9: Proprieta?ile fizice ?i chimice

9.1. Informa?ii privind proprieta?ile fizice ?i chimice de baza

(pentru aerosoli fara carburant)
Aspect: stare fizica

culoare :

miros :

pH:

Punct /interval de fierbere
Punct de aprindere

Rata evaporare

Limite de explozie :limita

Lichid.

Incolor spre galben.
Miros specific.

Nu se aplica.

Nu este disponibil.
- 35 °C (vas inchis)
Nu este disponibil.
Nu este disponibil.

CREG
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Nume produs Label Off Super Data de fabricatiei: 28.03.18 Version : 4.0
Nr. ref: BDS000815_22 20180328 (RO) inlocuieste: BDS000815_20171006

superioara

limita inferioara: Nu este disponibil.

Presiune vapori Nu este disponibil.

Densitate relativa 0.810 g/cm3 (@ 20°C).

Solubilitate in apa Insolubil in apa

Auto-aprindere 200 °C

9.2. Alte informaZii

VOC: 805 g/l

SEC?IUNEA 10: Stabilitate ?i reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu se cunosc reactii periculoase daca e folosit in scopul in care a fost creat
10.2. Stabilitate chimica

Stabil
10.3. Posibilitatea de reac?ii periculoase

Nu se cunosc reactii periculoase daca e folosit in scopul in care a fost creat
10.4. Condi?ii de evitat

A se evita supraincalzirea
10.5. Materiale incompatibile

Agent puternic oxidant
10.6. Produ?i de descompunere periculo?i

CO,C02

SEC?IUNEA 11: Informa?ii toxicologice

11.1. Informa?ii privind efectele toxicologice

toxicitate acuta: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite
corodarea/iritarea pielii: Provoaca iritarea pielii.

lezarea gravaliritarea ochilor: Provoaca o iritare grava a ochilor.

sensibilizarea cailor
respiratorii sau a pielii:
mutagenitatea celulelor
germinative:

Poate provoca o reactie alergica a pielii.

pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite
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Nume produs Label Off Super Data de fabricatiei:  28.03.18 Version : 4.0
Nr. ref: BDS000815_22 20180328 (RO) Inlocuieste: BDS000815_20171006
cancerogenitatea: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite

toxicitate pentru reproducere: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite
STOT (toxicitate asupra

organelor ?inta specifice) — Poate provoca somnolenta sau ameteala.

expunere unica:

STOT (toxicitate asupra

organelor ?inta specifice) — pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite
expunere repetata:
pericolul prin aspirare: pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite

Informa?ii privind caile probabile de expunere:

Inhalare Inhalarea vaporilor de solvent poate conduce la aparitia senzatiilor de greata, a
durerilor de cap, a ametelilor

inghitire Dupa vomitarea substantei ingerate, este probabil sa fie aspirat in plamani.
Solventji pot provoca pneumonia chimica.

Contact cu pielea Iritant pentru piele

Contact cu ochii Iritant pentru ochi

Date toxicologice

Componente periculoase Nr.CAS metoda
3-butoxypropan-2-ol; propylene glycol monobutyl ether 5131-66-8  LD50 oral sobolan 3300 mg/kg
LC50 inhal.sobolan 651 mg/l
LD50 derm. sobolan > 2000 mg/kg
terpinolene 586-62-9 LD50 oral sobolan > 2000 mg/kg
LD50 derm. iepure > 2000 mg/kg
ethanol; ethyl alcohol 64-17-5 LD50 oral sobolan > 2000 mg/kg
LD50 derm. iepure > 2000 mg/kg
propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol 67-63-0 LD50 oral sobolan 5840 mg/kg
LC50 inhal.sobolan > 25000 mg/l
LD50 derm. iepure 13900 mg/kg
butanone; ethyl methyl ketone 78-93-3 LD50 oral sobolan > 2000 mg/kg
Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 5% n-hexani - LD50 oral sobolan > 5000 mg/kg
LC50 inhal.sobolan > 25000 mg/m3
LD50 derm. sobolan > 2000 mg/kg
Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 5% n-hexani - LD50 oral sobolan > 5000 mg/kg
LC50 inhal.sobolan > 20 mgl/l
LD50 derm. iepure > 2000 mg/kg

SEC?IUNEA 12: Informa?ii ecologice

12.1. Toxicitate

Periculos pentru mediul acvatic, cronic categoria 2
Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Informatii ecotoxicologice:
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Componente periculoase Nr.CAS metoda
3-butoxypropan-2-ol; propylene glycol monobutyl ether 5131-66-8 IC50 alge > 1000 mg/l
LC50 peste 560-1000 mg/l
ECS50 - purice-de-apa > 1000 mg/l
terpinolene 586-62-9 LC50 peste 1-10 mgl/l
EC50 - purice-de-apa 1-10 mg/l
ethanol; ethyl alcohol 64-17-5 LC50 peste > 100 mg/l
propan-2-ol; alcool izopropilic; izopropanol 67-63-0 IC50 alge 1000 mg/l
LC50 peste 9640 mg/l
EC50 - purice-de-apa 9714 mgl/l
Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 5% n-hexani - LC50 peste > 10 mg/l
ECS50 - purice-de-apa 3 mgl/l
Hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici, < 5% n-hexani - IC50 alge 55 mgl/l
LC50 peste 12 mgl/l
ECS50 - purice-de-apa 3 mgl/l

12.2. Persisten?a ?i degradabilitate

Nu exista date experimentale disponibile
12.3. Poten?ial de bioacumulare

Nu exista date experimentale disponibile
12.4. Mobilitate in sol

Partial solubil in apa
12.5. Rezultatele evaluarii PBT ?i vPvB

Nu exista informatii disponibile
12.6. Alte efecte adverse

Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung in mediul acvatic
GWP (poten?ial de incalzire

wn. .04
globala):

SEC?IUNEA 13: Considera?ii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a de?eurilor

Produs Acest material si/sau recipientul sau trebuie eliminate intr-o maniera sigura
Nu aruncati in canale de scurgere sau in mediul inconjurator, aruncati la un
punct autorizat de colectare a deseurilor

Regulamente nationale Aruncarea la gunoi trebuie sa respecte legislatia locala si nationala.
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SEC?IUNEA 14: Informa?ii referitoare la transport

14.1. Numarul ONU
numar UN 1950
14.2. Denumirea corecta ONU pentru expedi?ie

Denumire corespunzatoare
pentru expedi?ie:

AEROSOLS (Naptha, terpinolene)
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Clasa: 2.1
ADR/RID - Cod de clasificare: 5F

14.4. Grupul de ambalare
Grup de ambalare: nu se aplica
14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

ADR/RID - Periculos pentru

I Da
mediu:
IMDG - Poluant marin: Poluant maritim
IATA/ICAO - Periculos pentru
. Da
mediu:

14.6. Precau?ii speciale pentru utilizatori

ADR/RID - Cod de tunel: (D)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203

14.7. Transport In vrac, in conformitate cu anexa Il la MARPOL ?i Codul IBC

Nu se aplica.

SEC?IUNEA 15: Informa?ii de reglementare

15.1. Regulamente/legisla?ie in domeniul securita?ii, sanata?ii ?i al mediului specifice (specifica) pentru substan?a
sau amestecul in cauza

Fisa cu date de siguranta este intocmita in conformitate cu reglementarile europene in vigoare prezente.
Regulation (EC) No 1906/2006 (REACH)

Regulation (EC) No 1272/2008

Dir. 2013/10/UE, 2008/47/CE Amendament la Directiva 75/324/CEE cu privire la generatorul de aerosoli
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Nume produs Label Off Super Data de fabricatiei:  28.03.18 Version : 4.0
Nr. ref: BDS000815_22 20180328 (RO) Inlocuieste: BDS000815_20171006

15.2. Evaluarea securita?ii chimice

Nu exista informatii.

SEC?IUNEA 16: Alte informaZii

*Fraza de pericol H225 : Lichid si vapori foarte inflamabili.
H280 : Contine un gaz sub presiune; pericol de explozie in caz de incalzire.
H304 : Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
H315 : Provoaca iritarea pielii.
H317 : Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H319 : Provoaca o iritare grava a ochilor.
H336 : Poate provoca somnolenta sau ameteala.
H400 : Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 : Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411 : Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

REVIZUIRI IN CADRUL Clasificare in conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008

CAPITOLULUI

Etichetare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008
acronyms and synonyms: TWA = time weight average

STEL = short time exposure limit

VOC:

PBT = persistant bioaccumulative toxic

vPVB = very persitant very bioaccumulative
Acest produs trebuie depozitat, manipulat si folosit conform bunelor practici de igiena in industrie si Tn
conformitate cu toate reglementarile legale. Informatia de aici se bazeaza pe cunostintele pe care le detinem in
prezent si este destinata prezentarii produselor noastre din punctul de vedere al cerintelor de securitate. Aceasta
nu garanteaza niciun fel de proprietati speciale. In afara utilizarii rezonabile Tn scopul studierii, cercetarii si
recenziei riscurilor de sanatate, siguranta si de mediu, nicio parte a acestor documente nu poate fi reprodusa sub
nicio forma fara acordul scris al CRC.
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