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ermabond

Engineering Adhesives

FISA CU DATE DE SECURITATE
Permabond TA4202B

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului i a societatii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Numele produsului Permabond TA4202B

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

Utilizari idenitificate Adeziv.

1.3. Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate

Furnizor Permabond Engineering Adhesives Ltd.
Wessex Way
Colden Common
Winchester
Hampshire SO21 1WP
United Kingdom
Tel: +44 (0)1962 711 661
Fax: +44 (0)1962 711 662
info.europe@permabond.com

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Numar de telefon care poate fi CHEMTREC UK: +(44)-870-8200418 CHEMTREC US: 800-424-9300 (CCN: 829878)
apelat in caz de urgenta

Numar de telefon national CHEMTREC Romania: (+40)-37-6300026
care poate fi apelat in caz de
urgenta

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului
Clasificare (CE 1272/2008)

Pericole fizice Flam. Liq. 2 - H225
Pericole pentru sanatate Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317 STOT SE 3 - H335
Pericole pentru mediu Neclasificat

2.2. Elemente pentru eticheta

Pictograme de pericol

Cuvant de avetizare Pericol

Fraze de pericol H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.
H315 Provoaca iritarea pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
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P210 A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse

de aprindere. Fumatul interzis.

P280 Purtati manusi de protectie/ imbracaminte de protectie/ echipament de protectie a
ochilor/ echipament de protectie a fetei.

P302+P352a IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati usor cu multi apa si sapun.
P305+P351+P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clétiti cu atentie cu apa timp de mai

multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face

cu usurinta. Continuati sa clatiti.
P308+P313 IN CAZ DE expunere sau de posibila expunere: consultati medicul.

METHYL METHACRYLATE, 2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE, PHENOTHIAZINE

P241 Utilizati echipamente electrice antideflagrante.

P242 Nu utilizati unelte care produc scantei.

P243 Luati masuri de precautie impotriva descarcarilor electrostatice.

P264 Spalati-va pielea contaminata bine dupa utilizare.

P271 A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.

P304+P340 IN CAZ DE INHALARE: transportati persoana la aer liber si mentineti-o intr-o
pozitie confortabila pentru respiratie.

P333+P313 In caz de iritare a pielii sau de eruptie cutanati: consultati medicul.
P337+P313 Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.

P362+P364 Scoateti imbracamintea contaminata si spalati-o Tnainte de reutilizare.
P370+P378 In caz de incendiu: a se utiliza spuma, dioxid de carbon, pulbere uscata sau
ceata de apa pentru a stinge.

P403+P235 A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. A se pastra la rece.

P405 A se depozita sub cheie.

P501 Aruncai coninutul / recipientul in conformitate cu reglementarile comunitare, naionale i
locale existente.

Niciunul Tn condiii normale. Aceasta substanta nu este clasificata ca PBT sau vPvB conform criteriilor actuale ale UE.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2. Amestecuri

METHYL METHACRYLATE
Numarul CAS: 80-62-6

60-100%

Numarul CE: 201-297-1 Numarul de inregistrare REACH: 01-
2119452498-28-XXXX

Clasificare
Flam. Lig. 2 - H225
Skin Irrit. 2 - H315

Skin Sens. 1-H317

STOT SE 3 - H335

2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE
Numarul CAS: 868-77-9

Numarul CE: 212-782-2 Numarul de inregistrare REACH: 01-
2119490169-29-XXXX

Clasificare
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319

Skin Sens. 1 - H317
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3,5-DIETHYL-1,2-DIHYDRO-1-PHENYL-2- 1-5%
PROPYLPYRIDINE

Numarul CAS: 34562-31-7 Numarul CE: 252-091-3

Scutirea de Tnregistrare REACH - <1 tona

Clasificare

Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H312
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319

PHENOTHIAZINE <1%
Numarul CAS: 92-84-2 Numarul CE: 202-196-5

Factorul M (acut) = 1 Factorul M (cronic) = 1

Clasificare

Acute Tox. 4 - H302

Skin Sens. 1 - H317
STOT RE 2 - H373
Aquatic Acute 1 - H400
Agquatic Chronic 1 - H410

Textul integral pentru toate frazele de pericol este prezentat in Sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Inhalare Mutai persoana expusa la aer curat. Consultati medicul daca starea de disconfort continua.

Ingerare Clatiti bine gura cu apa. Dati sa bea multa apa. Nu provocati voma. Consultati medicul daca
starea de disconfort continua.

Contactul cu pielea Scoateti imbracamintea contaminata. Spalati bine pielea cu sipun si apa. In cazul aparitiei
unor simptome se va consulta medicul.

Contactul cu ochii Scoateti lentilele de contact si deschideti larg pleoapele. Clatii imediat cu multa apa timp de
15 minute inand pleoapele deschise. Consultati medicul daca starea de disconfort continua.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cét si intarziate

Inhalare Iritant pentru sistemul respirator.
Contactul cu pielea Iritarea pielii. Dermatita usoara, eruptie alergica a pielii.
Contactul cu ochii Este iritant si poate provoca inrosire si durere.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicalé imediata si tratamentele speciale necesare

Note pentru doctor Nu existd recomandari specifice. Tratati simptomatic.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere Stingeti cu spuma, dioxid de carbon, pulbere uscata sau ceata de apa.
corespunzatoare

Mijloace de stingere Nu folositi jet de apa ca material de stingere, pentru ca acesta va extinde focul.
necorespunzatoare
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5.2. Pericole speciale cauzate de substanfa sau amestecul in cauza

Pericole specifice Lichid si vapori inflamabili. Vaporii sunt mai grei decat aerul si pot circula pe pardoseala si
acumula in partea inferioara a recipientelor. Vaporii pot fi aprinsi de o scanteie, o suprafata
fierbinte sau de un taciune.

Produse combustibile Arderea produce fumuri iritante, toxice i incomode. Monoxid de carbon, bioxid de carbon si
periculoase hidrocarburi necunoscute. Raciti recipientele expuse la caldura cu apa pulverizata si
indepartati-le din zona de incendiu daca se poate face fara risc.

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Echipament de protectie Purtati aparat de respiratie autonom (SCBA) cu presiune pozitiva si imbracaminte de protectie
special pentru pompieri adecvata.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precaufii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Precautii personale Eliminati toate sursele de aprindere. Asigurai ventilarea adecvata a zonei de lucru. A nu
inspira vaporii. Purtati imbracaminte de protectie asa cum se specifica in Sectiunea 8 din
aceasta fisa cu date de securitate.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

Precautii pentru mediul Nu eliberati n sistemul de canalizare sau cursuri de apa sau pe sol.
inconjurator

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor $i pentru curatenie

Metode pentru curatenie Absorbiti scurgerea cu nisip sau alt absorbant inert. Transferai in recipiente adecvate,
etichetate pentru eliminare.

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni

Trimiteri catre alte secfiuni Pentru protectie personald, a se vedea Sectiunea 8. Pentru evacuarea deseurilor, consultati
capitolul 13.

|SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Precautii privind utilizarea Evitati contactul cu pielea si ochii. Utilizai-o intr-o zona bine ventilata. A nu se ingera sau
inhala. A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte
surse de aprindere. Fumatul interzis. A se lua masuri de precautie pentru evitarea
descarcarilor electrostatice.

7.2. Condiii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Precautii privind depozitarea  Pastrati ambalajul (recipientul) inchis ermetic, intr-un loc racoros, bine ventilat. A se pastra
recipientul intr-un loc uscat, ferit de umiditate. Depozitati in containerul original bine inchis, la
temperaturi intre 2°C si 7°C.

7.3. Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)

Utilizarea finala Adeziv.
specifica/Utilizari finale
specifice

|SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/proteciia personala

8.1. Parametri de control

Limitele de expunere profesionala
METHYL METHACRYLATE
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Limita de expunere pe termen lung (8 ore MPT): LEP 50 ppm 205 mg/m?
Limita de expunere pe termen scurt (15 minute): LEP 100 ppm 410 mg/m?
LEP = Limita de expunere la locul de munca

DNEL

PNEC

DNEL

PNEC

METHYL METHACRYLATE (CAS: 80-62-6)

Lucratori, Industrie/Profesional - Inhalare; Termen lung : 208 mg/m3
Lucratori, Industrie/Profesional - Dermald; Termen lung : 13.67 mg/kg g.c./zi
Lucratori, Industrie/Profesional - Inhalare; Termen scurt : 416 mg/m3

Lucratori, Industrie/Profesional - Apa; Termen lung <0.94 mg/I|

2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE (CAS: 868-77-9)

Lucratori, Industrie - Inhalare; Termen lung efecte sistemice: 4.9 mg/m3
Lucratori, Industrie - Dermala; Termen lung efecte sistemice: 1.3 mg/kg g.c./zi

Lucratori, Industrie - Apa; Termen lung 0.482 mg/I

Lucratori, Industrie - Sol; Termen lung 0.476 mg/kg

Lucratori, Industrie - Statie pentru epurarea apelor uzate; Termen lung 10 mg/l
Lucratori, Industrie - Apa dulce; 3.79 mg/kg

3,5-DIETHYL-1,2-DIHYDRO-1-PHENYL-2-PROPYLPYRIDINE (CAS: 34562-31-7)

DNEL
PNEC

8.2. Controale ale expunerii

Echipament de protectie

Controale tehnice
corespunzatoare

Protectia ochilor/fetei

Protectia mainilor

Protectia altor parti de corp si
piele

Nu exista date disponibile.

Nu exista date disponibile.

Asigurati o ventilatie adecvata. Evitati inhalarea vaporilor. Respectati limitele de expunere
profesionala pentru produsul sau ingredientele.

Echipament pentru ochi conform cu un standard aprobat trebuie purtat in cazul in care o
evaluare a riscului arata ca este posibil contactul cu ochii. Urmatoarea protectie trebuie sa fie
purtata: Ochelari de protectie impotriva stropilor de substante chimice sau echipament de
protectie a fetei. A se purta echipament de protectie a ochilor conform cu EN 166.

Se recomanda sa fie purtate manusi impermeabile, rezistente la substante chimice. Manusile
trebuie sa fie conforme cu EN 374. Pentru o expunere de pana la 4 ore, purtati manusi
confectionate din urmatorul material: Cauciuc nitrilic. Grosime: =2 0.4 mm Manusile selectate
trebuie sa aiba un timp de penetrare de cel putin 0.5 ore. Pentru o expunere de pana la 8 ore,
purtati manusi confectionate din urmatorul material: Cauciuc nitrilic. Grosime: =2 0.4 mm
Manusile selectate trebuie sa aiba un timp de penetrare de cel putin 8 ore. Timpul de
penetrare pentru orice material de manusi poate fi diferit pentru diferiti producatori de manusi.
Manusile cele mai potrivite trebuie sa fie alese prin consultare cu producatorii/furnizorii de
manusi, care pot oferi informatii privind timpul de penetrare a materialului pentru manusi.
Avand in vedere datele specificate de catre producatorul de manusi, verificati in timpul
utilizarii ca manusile isi pastreaza proprietatile de protectie si schimbati-le imediat ce este
detectata o deteriorare.

Angajatul are obligatia de a purta haine si echipament de protectie adecvat pentru a preveni
orice posibilitate de contact al substantei cu pielea.
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Masuri de igiena Spalati-va la sfarsitul fiecarui schimb de munca si inainte de a manca, fuma si utiliza toaleta.
Scoateti imediat orice imbracaminte care devine contaminata. Nu mancati, nu beti si nu fumati
in timpul folosirii. A se respecta bunele practici de igiena industriala.

Protectia respiratiei Asigurai ventilarea adecvata a zonei de lucru. Protectia respiratorie poate fi necesara in cazul
in care se produce contaminarea excesiva a aerului. Protectia respiratorie care respecta un
standard aprobat trebuie purtata in cazul in care o evaluare a riscului arata ca inhalarea de
contaminanti este posibila. Filtru de vapori organici. Tip A. (EN14387)

SECTIUNEA 9: Proprietaile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect Lichid.

Culoare Verde.

Miros lute. Acril

Pragul mirosului Nu este disponibil.
pH Nu este relevant.
Punctul de topire Nu este disponibil.
Punctul initial de fierbere si ~100°C

intervalul de fierbere

Punctul de aprindere 11°C

Viteza de evaporare Nu este disponibil.

Limita superioara/inferioara de Nu este disponibil.
inflamabilitate sau de explozie

Presiunea de vapori 28 mm Hg

Densitatea vaporilor 3.46

Densitatea relativa 1.0

Solubilitatea (solubilitatile) Putin solubil in apa. Solubil in urmatoarele materiale: Solventi organici.
Coeficientul de partitie Nu este disponibil.

Temperatura de aprindere Nu este disponibil.

Vascozitatea =4000 mPA s @ 23°C Thixotropic

Proprietati oxidante Nu este disponibil.

9.2. Alte informatii

Alte informatii Nu este relevant.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Reactivitate Urmatoarele materiale pot reactiona cu produsul: Agenti oxidanti puternici. Acizi puternici.
Alcali puternici.

10.2. Stabilitate chimica

Stabilitate Stabil la temperaturi ambiante normale.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase
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Posibilitatea de reaciii in conditii normale de depozitare si utilizare, nu vor avea loc reactii periculoase.
periculoase
10.4. Conditii de evitat
Conditii de evitat Luati masuri de precautie impotriva descarcarilor de electricitate statica. Evitati caldura,

flacarile si alte surse de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile

Materiale de evitat Agenti oxidanti puternici. Acizi puternici. Alcali puternici.

10.6. Produsi de descompunere periculogi

Produsi de descopunere Thermal decomposition could produce carbon monoxide, carbon dioxide, and unidentified
periculosi organic compounds.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Efecte toxicologicce Clasificarea amestecului s-a facut pe baza informatiilor de pericol disponibile pentru
ingrediente asa cum este definita in criteriilede clasificare ale amestecurilor in clase de pericol
si in diferentierile acestora in Anexa | la Regulamentul 1272/2008/EC. Informatiile toxicologice
si despre sanatate relevante disponibile pentru substantele listate in Sectiunea 3 sunt
furnizate mai jos.

Sensibilizarea pielii

Sensibilizarea pielii Poate provoca sensibilizare in contact cu pielea.

Pericol prin aspirare

Pericol prin aspirare Niciunul in condiii normale.

Inhalare Poate provoca iritarea sistemului respirator.
Contactul pielea Iritant pentru piele.

Contactul cu ochii Este iritant si poate provoca inrosire si durere.

Informatii toxicologice privind componentii

METHYL METHACRYLATE

Toxicitate acuta - orala

Toxicitate acuta orald (LDso 5.000,0
mg/kg)

Specie Sobolan

Toxicitate acuta - dermala

Toxicitate acutd dermald  5.000,0
(LDso mg/kg)

Specie Sobolan

Toxicitate acuta - inhalare

Toxicitate acuta inhalare 29,8
(LCso vapori mg/l)

Specia Sobolan

Corodarea/iritarea pielii
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Corodareafiritarea pielii Nu este iritant. Contactul prelungit cu pielea poate provoca iritatie temporara.
Lezarea grava/iritarea ochilor
Lezare/iritare grava a Nu este iritant.
ochilor
Sensibilizarea cailor respiratorii
Sensibilizarea cailor Soarece: Sensibilizant.
respiratorii
Sensibilizarea pielii
Sensibilizarea pielii Test local pe ganglioni limfatici (LLNA) - Soarece: Sensibilizant.

Mutagenitatea celulelor germinative

Genotoxicitate - in vitro Neconcludent.

Genotoxicitate - in vivo Aceasta substanta nu are nici o dovada de proprietati mutagene.
Cancerogenitatea

Cancerigenitate CMR: no

IARC cancerigenitate IARC Grupa 3 Nu poate fi clasificat din punctul de vedere al cancerigenitatii sale

pentru oameni.

Toxicitatea pentru reproducere

Toxicitatea pentru Nu exista dovezi de toxicitate asupra functiei de reproducere in studiile pe animale.
reproducere -fertilitate

Toxicitatea pentru Nu exista dovezi de toxicitate asupra functiei de reproducere in studiile pe animale.
reproducere - dezvoltare = non-teratogenic, not embryotoxic

Toxicitate asupra organelor tintd specifice — expunere unica

Organe tinta Tract respirator Iritatie.

Toxicitate asupra organelor tintd specifice — expunere repetata

Organe tinta Nu se cunosc organe tinta specifice.

Pericol prin aspirare

Pericol prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE

Toxicitate acuta - orala

Toxicitate acuta orald (LDso 5.000,0
mg/kg)

Specie Sobolan

Toxicitate acuta - dermala

Toxicitate acuta dermalda  5.000,0
(LDso mg/kg)

Specie lepure

Toxicitate acuta - inhalare

Note (inhalare LCso) Nu exista informatii disponibile.

Corodarea/iritarea pielii
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Date provenite din studii Scor eritem/escare: Eritem foarte usor - abia perceptibil (1). Nu este iritant.
pe animale

Lezarea gravé/iritarea ochilor

Lezaref/iritare grava a Usor iritant.
ochilor

Sensibilizarea cailor respiratorii

Sensibilizarea cailor Nu exista informatii disponibile.
respiratorii

Sensibilizarea pielii

Sensibilizarea pielii Test de maximizare pe cobai (GPMT) - Cobai: Sensibilizant.

Mutagenitatea celulelor germinative

Genotoxicitate - in vitro Date concludente dar nu suficiente pentru clasificare.
Genotoxicitate - in vivo Aberatie cromozomiala: Negativ.

Cancerogenitatea

Cancerigenitate Nu sunt disponibile date de testare specifice.

Toxicitatea pentru reproducere

Toxicitatea pentru Screening - NOAEL >=1000 mg/kg g.c./zi, Orala, Sobolan F1
reproducere -fertilitate

Toxicitatea pentru Toxicitate pentru dezvoltare: - NOAEL: >=1000 mg/kg g.c./zi, Orala, Sobolan
reproducere - dezvoltare

Toxicitate asupra organelor tinté specifice — expunere unica

STOT - expunere unica Nu sunt disponibile date de testare specifice.

Toxicitate asupra organelor tinté specifice — expunere repetata

STOT - expunere repetatd Nu sunt disponibile date de testare specifice.

Pericol prin aspirare

Pericol prin aspirare Nu se aplica.

3,5-DIETHYL-1,2-DIHYDRO-1-PHENYL-2-PROPYLPYRIDINE

Toxicitate acuta - orala

Toxicitate acuta oraléa (LDso 500,1
mg/kg)

Specie Sobolan

Toxicitate acuta - dermala

Toxicitate acuta dermald  1.000,1
(LDso mg/kg)

Specie lepure

Toxicitate acuta - inhalare

Note (inhalare LCso) Nu sunt disponibile date de testare specifice.

Corodarea/iritarea pielii

Corodarea/iritarea pielii Usor iritant.
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Lezarea grava/iritarea ochilor

Lezare/iritare grava a Usor iritant.
ochilor

Sensibilizarea cailor respiratorii

Sensibilizarea cailor Poate provoca iritarea sistemului respirator.
respiratorii

Sensibilizarea pielii

Sensibilizarea pielii Nu sunt disponibile date de testare specifice.

Mutagenitatea celulelor germinative

Genotoxicitate - in vitro Nu sunt disponibile date de testare specifice.
Cancerogenitatea
Cancerigenitate Nu sunt disponibile date de testare specifice.

Toxicitatea pentru reproducere

Toxicitatea pentru Nu sunt disponibile date de testare specifice.

reproducere -fertilitate

Toxicitate asupra organelor tintd specifice — expunere unica

STOT - expunere unica Nu sunt disponibile date de testare specifice.

Toxicitate asupra organelor tintd specifice — expunere repetata

STOT - expunere repetatd Nu sunt disponibile date de testare specifice.

Pericol prin aspirare

Pericol prin aspirare Nu sunt disponibile date de testare specifice.

PHENOTHIAZINE

Toxicitate acuta - orala

Toxicitate acuta orald (LDso 1.370,0
mg/kg)

Specie Sobolan

Toxicitate acuta - dermala

Toxicitate acutd dermalda  2.000,1
(LDso mg/kg)

Specie Sobolan

Tnlocuieste data: 30.06.2017

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

Ecotoxicitate

Produsul nu este de asteptat sa fie periculos pentru mediu.

12.1. Toxicitate

Toxicitate

Clasificarea amestecului s-a facut pe baza informatiilor de pericol disponibile pentru
ingrediente asa cum este definita in criteriilede clasificare ale amestecurilor in clase de pericol
si in diferentierile acestora in Anexa | la Regulamentul 1272/2008/EC. Informatiile toxicologice
si despre sanatate relevante disponibile pentru substantele listate in Sectiunea 3 sunt

furnizate mai jos.

Informatii ecologice privind componentii
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METHYL METHACRYLATE
Toxicitate acvatica acuta
Toxicitate acuta - pesti LCso, 96 ore: > 79 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Pastrav-curcubeu)
Toxicitate acuta - ECso, 48 ore: 69 mg/l, Purice de apa (Daphnia magna)

nevertebrate acvatice

Toxicitate acuta - plante NOEC, 72 ore: > 110 mg/l, Alge verzi (Selenastrum capricornutum)
acvatice ECso, 72 ore: > 100 mg/l, Alge verzi (Selenastrum capricornutum)

Toxicitate acuta - EC20, 30 minute: 150 - 200 mg/I, Namol activ

microorganisme

Toxicitate acvatica cronica

Toxicitatea cronica - pesti NOEC, 35 zile: 9.4 mg/l, Danio rerio (Zebrafish)

stadiu de via{a timpurie

Toxicitatea cronica - NOEC, 21 zile: 37 mg/l, Purice de apa (Daphnia magna)

nevertebrate acvatice

2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE

Toxicitate acvatica acuta

Toxicitate acuta - pesti LCso, 96 ore: > 100 mg/l, Oryzias latipes

Toxicitate acuta - ECso, 48 ore: 380 mg/l, Purice de apa (Daphnia magna)

nevertebrate acvatice

Toxicitate acuta - plante ECso, 72 ore: 836 mg/l, Alge verzi (Selenastrum capricornutum)
acvatice NOEC, 72 ore: 400 mg/l, Alge verzi (Selenastrum capricornutum)

Toxicitate acuta - ECso, 16 ore: > 3000 mg/l, Pseudomonas fluorescens

microorganisme

Toxicitate acvatica cronica

Toxicitatea cronica - NOEC, 21 zile: 24.1 mgl/l, Purice de apa (Daphnia magna)

nevertebrate acvatice

PHENOTHIAZINE
Toxicitate acvatica acuta
L(E)Cso 0.1 <L(E)C50 < 1
Factorul M (acut) 1
Toxicitate acuta - pesti LCso, 96 ore: 70.7 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Pastrav-curcubeu)
Toxicitate acuta - ECso, 48 ore: 11.92 mg/l, Purice de apa (Daphnia magna)

nevertebrate acvatice

Toxicitate acuta - plante ECso, 72 ore: > 100 mg/l, Alge verzi (Desmodesmus subspicatus)

acvatice

Toxicitate acvatica cronica

Factorul M (cronic) 1

12.2. Persistenta si degradabilitate

Persisten{a si degradabilitate Produsul nu este usor biodegradabil.
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Permabond TA4202B

Informatii ecologice privind componentii

METHYL METHACRYLATE

Biodegradarea Apa - Degradare 94%: 14 zile

2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE

Biodegradarea Apa - Degradare 84%: 28 zile
PHENOTHIAZINE
Biodegradarea Apa - Degradare 0%: 28 zile

12.3. Potential de bioacumulare

Potantial de bioacumulare Nu exista date disponibile privind bioacumularea.
Coeficientul de partitie Nu este disponibil.

Informatii ecologice privind componentii

2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE

Potantial de bioacumulare BCF: 1.34 - 1.54,

PHENOTHIAZINE

Potantial de bioacumulare BCF: 127-660, Cyprinus carpio (Crap comun)

12.4. Mobilitate in sol

Mobilitatea Nu exista date disponibile. Produsul are solubilitate slaba in apa.

Informatii ecologice privind componentii

2-HYDROXYETHYL METHACRYLATE

Coeficientul de Apa - Koc: 42.7 @ 20°C
absorbtie/desorbtie

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB

Tnlocuieste data: 30.06.2017

Rezultatele evaluarii PBT si  Aceasta substanta nu este clasificata ca PBT sau vPvB conform criteriilor actuale ale UE.

vPvB

12.6. Alte efecte adverse

Alte efecte adverse Nici unul/una cunoscut/a.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Informatii generale Deseurile se vor inlatura cu respectarea normelor municipale, nationale si locale. Tn
recipientele golite pot ramane reziduuri ale produsului; respectati indicatiile din fisa tehnica de

securitate si de pe eticheta, chiar si dupa ce recipientele s-au golit.

Metode de eliminare Evacuati deseurile la un amplasament licentiat pentru eliminarea deseurilor in conformitate cu

cerintele autoritatii locale din domeniul eliminarii deseurilor.

Clasa de deseu 08 04 09 * adezivi i ageni de etanare care conin solveni organici sau alte substane

periculoase

12/14



Data revizuirii: 06.08.2019

Revizuire: 9

Permabond TA4202B

Tnlocuieste data: 30.06.2017

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1. Numarul ONU
1993

14.2. Denumirea corectd ONU pentru expeditie

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (contains Methylmethacrylate)

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

3

Etichete de transport

14.4. Grupul de ambalare
Il

14.5. Pericole pentru mediul inconjuréator

Substanta periculoasa pentru mediu/poluant marin

Nu.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

EmS

Numarul de identificare a
pericolului (ADR/RID)

Codul de restrictie pentru
tunel

F-E, S-E

33 Highly flammabile liquid (flash point below 21°C).

(DIE)

14.7. Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la MARPOL 73/78 si Codul IBC

Transport in vrac, in
conformitate cu Anexa Il de la
MARPOL 73/78 si Codului
IBC

Nu se aplica.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie Tn domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specificd) pentru substanta sau

amestecul in cauza

Reglementari nationale

Legislatia UE

Orientari

The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (S| 2009

No. 716).

Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si amestecurilor

(cu modificari).

REGULAMENTUL (UE) 2015/830 AL COMISIEI din 28 mai 2015 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind
inregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH)

Workplace Exposure Limits EH40.

CHIP for everyone HSG228.

Fise tehnice de securitate pentru substante si preparate.
Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L131.
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Data revizuirii: 06.08.2019 Revizuire: 9 Tnlocuieste data: 30.06.2017

Permabond TA4202B

15.2. Evaluarea securitdtii chimice

Nu a fost efectuata evaluarea securitatii chimice.

|SECTIUNEA 16: Alte informatii

Data revizuirii 06.08.2019
Revizuire 9
Tnlocuieste data 30.06.2017

Frazele de pericol complete = H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.
H302 Nociv in caz de inghitire.
H312 Nociv in contact cu pielea.
H315 Provoaca iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Aceste informatii se refera numai la materialul specific desemnat si nu pot fi valabile pentru un astfel de material utilizat in
combinatie cu orice alte materiale sau in orice proces. Astfel de informatii sunt, in cea mai buna cunoastere si credinta a
companiei, exacte si sigure la data la care au fost indicate. Cu toate acestea, nici o conditie, garantie sau reprezentare nu se
face pentru exactitatea, siguranta sau completitudinea lor. Este responsabilitatea utilizatorului de a stabili cat de adecvate
sunt aceste informatii pentru uzul sau propriu.
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